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1 GIRIS

Diinyadaki toplam su miktari 1.400 milyon km? olup; bu suyun %97’sini denizlerdeki ve
okyanuslardaki tuzlu su, %3’Unu ise tath su kaynaklari olugturmaktadir. Tath su kaynaklarini
olusturan % 3’lik kismin yaklasik % 90’1 kutuplarda ve buz kutlelerinde tutuldugundan
dogrudan kullanimi mumkin degildir. Toplam tath suyun ancak %0,08’i insanlar tarafindan
kullanilabilmektedir. Dogrudan kullanabilecegimiz tatli su kaynaklarinin dagihmi ise; %0,5’i
gollerde ve akarsularda, yaklasik %95-%96’si ise yeralti su kaynaklarinda toplanmig
haldedir.

Diinyadaki mevcut suyun 500.000 km®ii buharlasarak atmosfere geri ddnmekte, hidrolojik
cevrim ile yagmur ve kar olarak tekrar yeryuzune dusmektedir. Dinya yuzeyine yagisla
diisen su miktari yilda yaklasik 100.000 km?® olup, bu suyun yaklasik 40.000 km®i akisa
gegerek nehirler ile denizlere ve kapall havzalardaki géllere ulagsmaktadir. Bu miktarin ancak
9.000 km®1i ise teknik ve ekonomik olarak kullanilabilir durumdadir.

Su kaynaklarinin yukaridaki durum analizinden de anlasilacagi Uzere; her ne kadar
dinyamizin yaklasik dortte Ugu su olsa da, canli yasami i¢in hayat kaynagi olan kullanilabilir
durumdaki su miktari oldukga disuktir. Bu tespitin Gzerine kuraklk faktéri de eklendiginde;
su kaynaklarinin yénetimi ve ilgili mihendislik ¢calismalarinda hedeflerin uzun sureli olmasi,
sadece su temini degil, su kaynaginin ve su kaynagini etkileyen ekolojik yapinin korunmasi
projelerinin de muhendislik projeleri icinde yer almasi gerektigi anlagiimaktadir.
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2 ISTANBUL'UN SU TARIH]

Su ihtiyacini karsilamak igin istanbul tarihinde siirekli planlamalar yapiimis; su kemerleri,
bentler, sarniglar, ayazmalar, gesmeler, hamamlar istanbul'un su kiltiiriini olusturan mimari
anitlar olarak bugtine ulagmistir.

M.S. 120 yillarinda Roma devrinde yapilan isale hatlari sehir surlarinin batisindaki
arazilerden gelmekteydi. M.S 370 yillarinda yapilan Bozdogan Kemeri Uzerinden gecgen
galerilerin, bugiinkii istanbul Universitesi bahcesindeki NymphaeumMaximum'a su verdigi
bilinmektedir. M.S 390 Belgrad Ormanlarindan gelen biylk isale tesisleri Teodosius
doéneminde yapilmistir.

Bizans devrinde yapilan Ustl kapal sarniglarin sayisi yetmisi ge¢cmisti. Bunlarin en tnlaleri
Yerebatan Sarayl ve Binbirdirek Sarnicrdir. Bizanslilarin en énemli su kaynag! sarniglar
olmustur.1204 yilindaki Latin kusatmasindan sonra sehir ici su sebekesi de tahrip edilmis ve
Bizans su ihtiyacinin tamamini sarniglardan temin etmis ve bu donemde su sikintisi
cekilmemistir. Ustl kapali sarniglarin su kapasitesi yaklasik 200 bin, agik sarniglarin ise 800
bin metreklp civarindaydi. Yani Bizans devrinde sehirde yilda 1 milyon metreklip su
depolanabiliyordu.

istanbul'un fethinden sonra, Bizans devrinden kalan sarniclar Misliiman halk tarafindan
kullanilmamis, acik sarniglar zaman icinde gukurbostanlar haline gelmigtir.

Fetihten sonra istanbul'un niifusunun 40 bin civarinda, Kanuni Sultan Sileyman zamaninda
ise 170 bin civarinda oldugu tahmin edilmektedir. Bu dénemde Istanbul blylk bir su
sikintisiyla karsi karsiya kalmistir.

Mimar Sinan'in eserlerinden biri olan Kirkgesme Tesisleri 1554 - 1564 yillari arasinda inga
edilmistir. Yine bu dénem irili ufakh otuz ¢ kemerden, bentlerden ve yan tesislerden olusan,
300 c¢esmeyi besleyen 55 kilometre uzunlugundaki tarihsel suyolu ingsa edilmistir.
Kemerlerden bes tanesi; Kovukkemer, Pasa Kemeri, Uzunkemer, Maglova Kemeri ve
Gulzelcekemer, anitsal deger tasiyan bu eserler, bugline kadar ulagsmistir. Osmanl
doéneminde olusturulan su sistemlerinin yillik verimi 3 buguk milyon metrekipe ulagmistir.

1965 yilina gelindiginde ise istanbul'un nifusu iki milyonu asarken su sistemlerinin verimi
ancak 82,5 milyon metrekupe g¢ikarilabilmis, Osmanl donemi tesislerine sadece Terkos Golu
tesisleri, ElImali rezervuari ve Kartal tesisleri eklenebilmistir.
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1971'de istanbul'un icme suyu kaynaklari konusunda ilk master plan ¢alismasi DAMOC
Konsorsiyumu tarafindan hazirlanmistir. Onbir su kaynagi belirlenmis ve bunlardan bes
tanesi; Omerli, Darlik, Alibeykdy, Blyilikcekmece ve Terkos gelistirilip isletmeye
alinirken;isakdy ve Sungurlu sistemlerinden jeolojik sorunlar sebebiyle, Kiiglikgekmece'den
su kalitesinin disik olmasi nedeniyle, Tavsanl ve Pendik sistemlerinden ise verimleri disuk
oldugu gerekgesi ile vazgegilmistir. Sazlidere Baraji ise daha sonra inga edilmistir.

1990’ yillara gelindiginde Istanbul’da nifus artigina bagl olarak su sikintisi ortaya ¢ikmistir.
(Tablo 1).1985-1990 yillarinda %25 nufus artigi ile su ihtiyaci artarken, kent halki uzun yillar
susuz gunler yasamistir.

Tablo 1 istanbul’da Niifus Artigi

Avrupa Asya

Yakasi Yakasi Toplam Sehir

(m3/yil) (m3/yil) (m3/yil) Nufusu
1932 | 1.521.734| 2.379.093| 12.900.827| 713.420
1952 | 40.185.906| 4.501.094| 44.687.000| 1.043.000
1962 | 64.613.585| 12.907.415| 77.526.000| 1.555.000
1972 |102.283.450 | 18.319.550|120.609.000| 2.545.000
1995 |195.661.202 108.692.000 | 304.353.202| 8.200.000
1999 |299.200.000 | 40.000.000|339.200.000|10.000.000

istanbul’da yasanan su problemi TBMMye de tasinmis, 13.10.1992 tarihli TBMM
oturumunda Istanbul’da yasanan su sikintisi giindemi gériisiilerek, ¢éziim getirmek igin
yapilan master plan ¢ercevesinde yatinmlarin sirmekte oldugu bilgisi verilmigtir.

T.B.MM. 13 . 10 . 1992

Barajlarimizin toplam kapasitesi 735 milyon metrekiiptiir. Heniiz yagmurlarin yagmama-
sina ragmen, bu kapasitenin 485 milyon metrekupu mevcut olup, Istanbulumuzun iki yilik
su ihtiyaci kargilanabilecek durumdadir. Herhangi bir su kesintisinin olmasi -miicbir sebepler
diginda- miimkiin degildir. 2000°li yillarin ihtiyaglart g8z 6niinde bulundurularak, bir mastar
plan gergevesinde yatirimlara baglanmigtir, ‘ ’

Sazlidere Baraji, Istranca dereleri ve Yesil Vadi regiilatdrlerinin yapimi siirmektedir. Eski-
mis tiim su ve kanalizasyon sebekesi elden gegirilmektedir; yenilenmesi gereken yenilenmekte,
hi¢ sebekesi olmayan yerlere, yeni gsebekeler ddsenmektedir,

Bugiin, su hizmetleri, gecekondulara kadar ulagmaktadir. Ne acidir ki, bu hizmet bile,
“‘gecekondulagmayi tegvik ediyor’’ diye muhalefet tarafindan elegtirilmektedir., Daha §nce de
ifade ettigim gibi, gecekondulagmanin nedenleri bagka yerdedir. Bdyle bir gerekgeyle bu ke-
simlere su verilmemesi, ¢agdas bir iskencédir.
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Bu dénemde Istranca Dereleri'nden su temini amaci ile; 100 milyon m®yil kapasiteli
Kazandere Baraji ve 11,3 milyon m*/yil kapasiteli Kuzuludere baraji insa edilmistir.

2007 yihna gelindiginde; “Cumbhuriyet tarihinin en blyldk igmesuyu temin projesi’ ve
“Istanbul’'un 200 yillik susuzluk yarasina deva olacak” olarak tanimlanan ve sehre ilk
asamada yilda 268 milyon metreklp ilave su saglamasi hedeflenen Melen projesi hayata
gegcirilmigtir.

Tarih boyunca su, Istanbul icin planlanmasi gereken en énemli yasam kaynagi olarak
gorilmesine ragmen uzun vadeli su planlamasi yapiimamis; 6zellikle de son yillarda bilim-
teknik temelinden uzak, gegici ¢bzUmler Uretilerek bugline gelinmistir. Giderek artan su
ihtiyaci ve kurakhgin yanisira su kaynaklarinin rant amagli projelerle yok edilmesinin sonucu
olarak o6numuzdeki doénemde susuz yillarin ve sagliksiz su kullaniminin baslayacagi
gorulmektedir.

3 ISTANBUL SU KAYNAKLARI

istanbul’a su saglayan barajlar ve mevcut durumda yaklasik su temin yiizdeleri Sekil 1°'de
verilmistir. Buna go6re avrupa yakasinda bulunan barajlar su temin ylUzdelerine gore;
siraslyla, Terkos, Blyukgcekmece, Sazlidere, Alibeykdy, Kazandere, Istancalar ve Pabugdere
olup, bu calisma kapsaminda bu barajlar degerlendirilmistir.

= Terkos

= Omerli

= Bliyikcekmece
Darlik

m Sazlidere

m Alibey

= Elmali

m Kazandere

m |strancalar

m Pabucdere

Sekil 1Mevcut Su Miktarinin Barajlara Gére Dagihimi (Milyon m®) (iSKi, 02.10.2014)
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istanbul’da su havzalarinin konumu Sekil 2 ile, havza sinirlari, yakin, orta ve uzak mesafe
koruma bantlari gizgileri ise Sekil 3 ile asagida gosterilmektedir.

KIRKLARELI .

————____ PABUCDERE pe

e KAZANDERE

/\SULTANBWEDERE
ELMALIDERE
BOYOKDERE
KUZULUDERE S -
i ) .
SARAY /"“""E’iE
'é'!ris N
L]
GERKEZKOY . - =
i = ISTANBUL =z . y
IRDAG (=
° 5
GATALCA / =3
Gataled (o Tesis Macah
4 st i Isile Ham e S
SORLU SILIVAl tsie T = s *-l-’j/. 2 s
Amtma Tesis - .
o= Cumhusi yet

Byl elmece "
Atma Tesis 7 e Antma Tesisi
. :. \/_J’ J Antma Tess Omeill
2 ma

KUGUKCEKMECE

KINALIADA

BURGAZADASS:

Geunedlane ©

SEDEF

Sekil 2 istanbul’da Su Kaynaklari Konumu

Sekil 3 Havza Sinirlari ve Koruma Bantlari
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3.1 ISTRANCA DERELERI VE BARAJLARI

Istrancalar giinlik 148.000 m® su temini kapasitesine sahiptir. Toplamda ise kapasite
102.300.000 m*/yil olup, bu miktar Istanbul’'un yillik su ihtiyacinin ancak yaklagik 37 giiniinii
karsilayabilecek durumdadir.

istanbul’a su saglamak (izere Istranca dereleri lizerine 7 adet baraj yapilmistir. Son olarak
Demirkdy Baraji projesi uygulamaya sokulurken, koylulerin direnisi ile proje durdurulmustur.
Demirkdy Dereleri’nin toplam su miktari yillik 129 milyon m? olup, bélgenin toplam su ihtiyaci
86 milyon m®yil'dir. Geriye kalan 43 milyon m®/yil suyun istanbul’'un su ihtiyacini karsilamaya
katkisi ise yatirimla kiyaslanamayacak kadar azdir. Barajlar ve kapasiteleri;

Diizdere Baraji: 1995 yilinda tamamlanarak isletmeye alinan Diizdere Baraji, 10 km?lik
havza alanina sahiptir. Barajin yillik verimi 4,5 milyon m*tiir.

Kuzuludere Baraji: 11,3 milyon m*® hacme sahip olan Kuzuludere Baraji 1995 yilinda
hizmete alinmistir. Baraj, 34 km?lik havza alanina sahiptir.

Buylikdere Baraji: Buyukdere Baraji 1995 yilinda tamamlanarak igletmeye alinmigtir.
Kapasitesi yillik 28,4 milyon m®olup, 81 km?lik havza alanina sahiptir.

Sultanbahgedere Baraji: 1997 yilinda tamamlanarak isletmeye alinmistir. 19,4 milyon m®liik
kapasiteye ve 46,5 km?lik havza alanina sahiptir.

Elmalidere Baraji:1997 yilinda hizmete alinan baraj, yillik 11,6 milyon m® hacme sahiptir.
Barajin sulari, Fatih Sultan Mehmet igmesuyu Aritma Tesisi'nde aritimaktadir. Baraj, 24
km?lik havza alanina sahiptir.

Sekil 4 Istranca Barajlar
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3.2 SAZLIDERE BARAJI VE HAVZASI

Sazlidere Havzasr'nin toplam drenaj alani 165 km? olup bu alan icerisinde tarim arazileri ve
meralar, yerlesim ve sanayi alanlari, ormanlik alanlar ve baraj alani bulunmaktadir. Sazlidere
Havzasinin yagis alani; doguda Kuigukcekmece Goli’'ne dokilen Hasanoglu Deresinin,
kuzeyde Terkos Golu’'nin, batida ise yine Kigukgekmece Goline dokulen Ispartakule
Deresinin yagis alanlari ile gevrilidir.

Sazlidere Baraji, icme suyu uretmek amaciyla 1991-1996 vyillari arasinda insa edilmistir.
Kaya gdévde dolgu tipi olan barajin gévde hacmi 1.880.000 m?, akarsu yatagindan yiiksekligi
48,00 m normal su kotunda gél hacmi 91,60 hm?, normal su kotunda gél alani 11,81 km?dir.
Baraj yillik 50 hm®Iiik igme suyu saglamaktaydi (Sekil 5).

Sekil 5 Sazlidere Baraiji

Sazlidere Havzasi’'nda toplanan sular, terfi merkezi ve isale hatlari vasitasiyla ikitelli Fatih
Sultan Mehmet Han Arntim Tesisi’'nde aritilarak Kugukgekmece, Bagcilar, Bahgelievler,
Bakirkdy, Gungoren, Esenler, Gaziosmanpasa, Bayrampasa, Eylp gibi yerlesim bdlgelerine
gonderiimekteydi.

Sazlidere Baraji kisa mesafe koruma bandi icinde 2005 yilindan beri bulunan yapilara ait
gorantiler Sekil 6 ve Sekil 7 ile gosterilmektedir. Buna gére havza mutlak koruma kusagi (0 —
300 m) ve havza kisa mesafeli koruma kusagi (300 — 1000 m) iginde bulunan yerlesimi alani
ISKi igme Suyu Havzalari Yénetmeligine aykirnidir ve Sazlidere havzasi igin hem kirlilik
tehdidi olusturmakta hem de bu yerlesim alanina disen yadisin baraji beslemesini
engellemektedir.
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Yénetmelik Madde 6, icme Suyu Havzalarinda Yapilagsma ile ilgili Uyulmasi Gereken
Esaslari tanimlamaktadir. Buna gére mutlak koruma kusaginda ve kisa mesafeli koruma

alanlarinda, idare tarafindan yapilacak veya yaptirilacak aritma tesisleri harig, hangi
maksatla olursa olsun higbir sekilde yapi yapilamaz.

-

3 1
oX 5
Sazhbo\sm’a

Sekil 7 Sazlidere Baraji 2013 Yili Goriintiisi
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istanbul'da yasanan yapilasma ve kuraklik probleminden etkilenen Sazlidere’nin doluluk
orani %7.58’e diismis durumdadir. %92’isi kuruyan ve Kanal Istanbul projesinin
gergeklesmesi durumunda, kanal glzergahi icinde kalarak tamamen ortadan kalkacak olan
Sazlidere, su an can cekismektedir. TMMOB Cevre Miihendisleri Odasi istanbul Subesi
tarafindan Sazlidere’ye diizenlenen 21 Eylil 2014 tarihli teknik inceleme gezisinde Sazlidere
Baraji sularinin blyuk oranda c¢ekildigi ve barajin kuruma tehlikesi ile kargl karsiya oldugu
gorulmastar (Sekil 8).

&

s £15%

Sekil 8 CMO istanbul Sazlidere inceleme Gezisi - Eyliil 2014
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Gindemdeki Kanal istanbul Projesi ile de havzanin tamamen ortadan kaldirilmasi planlanmaktadir.

3.3 BUYUKCEKMECE GOLU VE HAVZASI

Bliylikgekmece Goli, istanbul’un batisinda Catalca peneplenin lizerinde yer almaktadir.
Karasu cayi ve onun kollari tarafindan beslenen goél, daha o6nceleri bir lagin iken 1988
yilinda iSKi’nin yapmis oldugu toprak dolgu ile Marmara Denizi ile olan baglantisi kesilmis ve
baraj golu halini almistir (Sekil 9).

Sekil 9 Buyukgekmece Golu

istanbul’'un en énemli igme suyu kaynaklarindan biri olan goliin alani 2850 hektar iken, su
toplama havzasi 622 km?dir. Goliin su toplama havzasi igerisinde 4 ilgenin topraklari
bulunmaktadir. Bunlar; Buyukgekmece, Catalca, Arnavutkdy ve Silivri'dir. Golun en derin yeri
yaklasik 8,6 m iken normal su kotunda gélin hacmi 161,61 hm>tir.

1987 yilinda Blyukgekmece havzasi igerisinde yer alan yaklasik 63.630 hektarlik arazinin %
69,01’ini tarim alanlari, % 13,26’sini orman alanlari, % 2,03'UnU yerlesim alanlari ve %
15,7’sini gol, maden alanlari, ¢iplak toprak alanlari kapsamaktaydi. 2003-2009 vyillari
arasinda yapilan tespitlere gére havza icerisindeki bina sayisinin yaklasik olarak % 40
civarinda artis gosterdigi tespit edilmistir. Ayrica son zamanlarda havza igerisindeki
ingaatlarda blyuk bir artis gézlenmekte ve ingaat sektérindeki bu artis 6zellikle gélin dogu
kesiminde, Buylkg¢ekmece — Catalca yolu ve Tirkoba c¢evresinde oldukga fazladir.

1980 yilinda yaklasik 31 bin olan havza ndfusunun 2008 yilinda 112 bine ulastigi
gériilmektedir. Bu ilgelerden niifusunda en fazla artis olan, konumu itibariyle istanbul'a en
yakin konumda olan Buyukgekmece ilgesi olmustur. Yillara gore Buylkgekmece Havzasi’'nda
bulunan ilgelerin niifusu incelendiginde ise, en fazla niifusa sahip ilgenin Catalca ilgesi
oldugu gérulmektedir.
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BlyUkcekmece Golu'nin iki yakasinda gelisim gdsteren ilge, son 10 yilda nifusunu dérde
katlamigtir. istanbul'un tarihi, sosyal ve ekonomik merkezlerine uzak olmasina ragmen
ilcenin cevre kalitesinin genel itibariyle yliksek olmasi, olusturulan yeni yasam alanlarinin
kalitesi ve rekreasyon imkanlarinin ¢coklugu bolgeyi ¢ekici kilmaktadir. Her yil havza igerisine
yaklasik 56 hektarlik yeni yerlesim alani eklenmektedir.

Havzanin 1987-2007 yillari arasindaki arazi 6rtisi degisimleri karsilastinildiginda; havzanin
kuzeyinde Yassioren ve Kestanelik koyleri etrafinda ve Catalca’nin batisinda orman alanlari
tahrip edilirken, havzanin dogusundaki E-5-TEM baglanti yolunun batisinda kalan Cakmakli
ve Alkent 2000 cevresinde, havzanin batisinda Tlrkoba ve Bahcgelievler ¢evresinde, Catalca-
Blyukcekmece yolunun etrafinda ve kuzeyde Kircaali ve Yassioren koyleri gevresinde tarim
alanlarinin tahrip edildigi gérilmektedir. Sanayi alanlarinin Catalca ile Buylk¢ekmece
arasinda yolun iki tarafinda gelisme gosterdigi ve 1987-2007 yillari arasinda orman
alanlarinin tarim alanlarina, tarim alanlarinin ise genel itibariyle yerlesim alanlarina
donlstugu goriimektedir.

BlyUkcekmece Golu ve gevresi, bu hizli ve dizensiz nifus artisi, sanayilesme ve tarimsal
calismalarla hizla kirletiimektedir. G&l suyunun nitrat, azot ve fosfor miktar1 ylksektir. Bu
nedenle de istanbul'un igme suyu kaynaklarindan olan gél, Kiigiikgekmece gibi kirlenerek
icme suyu 6zelligini kaybetme tehlikesi ile kargi karsiyadir.

Mevcut durum ile ilgili olarak, istanbul Bliyiiksehir Belediyesinin yaptigi istanbul Cevre
Dizeni Plani raporunda (13.02.2009);

“Cevresel surdurilebilirligin saglanmasi i¢in hayati 6nem tasiyan Blylk¢ekmece Su Toplama
Havzasi’'nda; tarim alanlarinin, orman alanlarinin ve ekolojik biyolojik ortamlarin
korunmasina ve devamliliginin saglanmasina yonelik tedbirler alinmigtir. Bu dogrultuda,
Buyukgcekmece Su Toplama Havzasi icin havza igi rehabilite edilecek alan, tarimsal niteligi
korunacak alan, ekolojik tarim alani, orman alani, ¢evresel surdurdlebilirlik agisindan kritik
Oneme sahip alan, dogal ve kirsal karakteri korunacak alan gibi korumaya yonelik kararlar
alinmistir.”

- Blyukgcekmece Su Toplama Havzasr’ndaki sanayilerden deri sektoru Tuzla OSB'ye,
makine, plastik, mobilya, tekstil sektorlerinin ikitelli OSB’ye, gida, elektrik sektdrlerinin
Beylikdizli OSB'’ye, kimyasal madde, metal, metal olmayan, ulasim araclari sektorlerinin
Cerkezkdy OSB'’ye, “ taginmasi planlanmigtir

“- Blyukgekmece Goli: Gol gevresi, kus gozlemciligi icin dnemli bir eko turizm alanidir. *

denilmektedir. Ancak, istanbul Blyiiksehir Belediyesi'nin karari almasindan yillar gegmesine
karsin henlz hi¢bir koruma plani uygulanmamistir.
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Buyukgekmece Havzasi mutlak ve kisa mesafe koruma kusaginda bulunan yapilara ait
gériintiler Sekil 10 ve Sekil 11 ile gosteriimektedir. iISKi icmesuyu Havzalari Yénetmeligi'nde
mutlak koruma ve kisa mesafeli koruma alanlarinda higbir sekilde yapilasmaya izin verilemez
hikmunin uygulamada karsilik bulmadigi ve havzalarin korunamadigi gértlmektedir.

L AR

BUYUKCEKMECE HAVZASI MUTLAK KORUMA KUSAGI
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BUYUKCEKMECE HAVZASI KISA KORUMA KUSAGI
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Sekil 11 Buyukcekmece Havzasi Kisa Mesafe Koruma Kusaginda Yapilagma

TMMOB Cevre Miihendisleri Odasi istanbul Subesi tarafindan diizenlenen 21 Eylil 2014
tarihli Buyukgekmece Havzasi inceleme gezisinde, Buyukgekmece Golunun sularinin blyuk
oranda cekildigi ve barajin kuruma tehlikesi ile karsi kargiya oldugu gorulmustur (Sekil 12).
Koruma kurallari higce sayilarak yapilasmaya géz yumulan Blytk¢ekmece Goli doluluk orani
%.7.96’a dugsmuis durumdadir. %90'a yakini kuruyan Buyukcekmece Golunun, havzadaki
yapilasmanin devam etmesi ve gollu besleyen akarsularin korunmamasi durumunda; gerek
su kalitesi gerekse miktari yonunden giderek kullanilamaz hale gelmesi kuvvetle
muhtemeldir.
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Sekil 12 GMO istanbul Biiyiikgekmece inceleme Gezisi - Eyliil 2014
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3.4 TERKOS GOLU VE HAVZAS|

Terkos g6l istanbul’'un yaklasik 40 km kuzeybatisinda yer alan ve en derin noktasi -5.00 m
olan bir gdldir. 1883 yilinda,lIstranca Deresinin Terkos Golu kenarindan Karadeniz’e agilan
adzi bir reglilatorle kapatilarak gol kotu +3,25 m'’ye yikseltilmis; Terkos, istanbul’un icme ve
kullanma suyu icin bir kaynak olarak kullaniimaya baslanmistir. 1972 yilinda kapakl bir
regulator yapilarak en yiksek kotu +4.50 m’ye c¢ikarilmistir. Findik Dere, Deli Yunus deresi
ve ¢cok sayida kaynak suyu ile beslenen Terkos’'un, 39 km? su alani vardir ve en derin yeri 11
metredir.

Terkos Havzasi; yaklasik olarak 736,2 km? alani olan ve istanbul'un yaklasik %20'lik su
ihtiyacini kargilayan ikinci bayuk havzasidir. Havza sinirlari icerisinde Catalca ilgesine bagli
18 yerlesim alani bulunmakta ve havza yaklasik 30.000 kisinin baskisi altindadir.

Terkos Goli, su potansiyeli ile istanbul gevresindeki tatli su rezervlerinin %20’sine sahiptir.
Sehir kullanim suyunun énemli bir bolimunU kargilamaktadir.Terkos gélinden gelen sular
Terkos-Kagithane iletim hatti sayesinde Istanbul'a dagitiimaktadir. Yapilan analiz sonucuna
gore toplam 21 adet parametrenin 17 adedi 1. sinif, 2 adedi 2. sinif, 2 adedi ise 3. sinif
ctkmigtir. Ylzeysel Su Kalitesi Yonetimi Yonetmeligine gére mevcut su kalitesi i¢in 1. sinif
denilebilir.

Terkos Baraj Goli’'ne, cogunlugu yaz mevsiminde kuruyan, pek ¢ok dere karismaktadir. Bir
kismi yuzey suyu ozelligi tagiyan bu derelerin bazilarina yerlesim alanlarindan kaynaklanan
atiksular karigsmaktadir. Bu kaynaklarin disinda, kentsel atiksu aritma tesisi desarj sulari ve
gol etrafinda faaliyet gOsteren otele ait desarjlar da g6l suyuna akmaktadir.

Terkos Havzasi mutlak koruma ve kisa mesafe koruma bandi icinde 2005 yilindan beri
bulunan yapilara ait goruntuler Sekil 13 ve Sekil 14 ile gosteriimektedir. 2005 ve 2013
yillarina ait goruntiler kargilastirildiginda, havzadaki yapilasmanin arttigr goéralmektedir.
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Terkos Havzasi mutlak ve kisa mesafe koruma kusaginda bulunan yapilara ait gérintiler
Sekil 15 ve Sekil 16 ile gdsterimektedir. istanbul'un su tiketiminin neredeyse yarisini

karsilayan, bu nedenle de en énemli su havzasi olan Terkos Golu, havzada yapilasmanin
engellenememesi sonucunda kirlenmektedir.

Sekil 16 Terkos Havzasi Mutlak ve Kisa Koruma Kusaginda Yapilagsma
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TMMOB Cevre Mihendisleri Odasi istanbul Subesi tarafindan diizenlenen 21 Eylil 2014
tarihli Terkos Golu inceleme gezisinde, Terkos Golunun sularinin ciddi bir miktarda cekildigi
ve golun, havzada yuriutulen faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik baskisi altinda oldugu
goriimustar (Sekil 171).

Sekil 17 GMO istanbul Terkos Tespit Gezisi - Eyliil 2014

istanbul Bliyiiksehir Belediyesi —istanbul Cevre Diizeni Plani Raporunda(13.02.2009);
Terkos Su Toplama Havzasr’'ndaki sanayilerden gida, agag, metal olmayan, metal, makine

sektorlerinin Beylikdizi OSB’ye taginmasi planlanmigtir.

‘Terkos ve Kasatura Arasindaki Ormanlik Alan ve Kiyi Seridi: Terkos- Kasatura Kiyilari ile
Terkos Golu ve civar tatli su ve kumul ekosistemleriyle Tlrkiye’deki en zengin floraya sahip
alanlardan olup, ekolojik turizmin ¢evre ve bitki inceleme amagh tlrine hizmet edecek
niteliktedir.’

denilmesine karsin bu yaklasimlar yerine, 3. havalimani projesi ile Terkos su havzasinin yok
edilme planlari uygulamaya konulmustur.

3.4.1 3.HAVALIMANI VE TERKOS

Terkos Baraji, 3.Havalimani proje sahasina kuzeybatida 2,5 km mesafede yer almaktadir.
S6z konusu proje sahasi Terkos Baraji orta mesafe koruma alani ve uzun mesafe koruma
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alani icinde kalmaktadir. 3. Havalimani proje yeri ve Terkos Goluine mesafesi Sekil 18 ile
verilmigtir.
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Sekil 18 3. Havalimani Proje Alani

3. Havalimani Projesinin Terkos GolU Uzerinde yaratacadi etkiler asagida 6zetlenmistir.

3.5

Projenin ingaat asamasinda, insaat faaliyetleri ve hafriyat dokimu sirasinda olusacak
toz ve egzoz emisyonlari goll olumsuz etkileyecektir.

Projenin insaat asamasinda, alanda bulunan akarsularin yataklarinin tahrip edilmesi
sonucu Terkos Golu'nin su toplama miktarlarinda azalma ve yuzeysel akiglarla kirlilik
yuklerinde artma gerceklesecektir.

Su toplama alani 736,2 km?, su alani 39 km? olan Terkos Golii havzasini besleyen 2
adet derenin, yapilmasi planlanan ingaat ¢alismalari sonucu, baglantisi kesilecektir.
S6z konusu derelerin tahrip edilmesi sonucu barajda su toplama miktarinda azalma
ve yuzeysel akislarla kirlilik yiklerinde artma gergeklesecektir.

Terkos golu havzasini besleyen Ceko deresi ve devamindaki adi Ustiiliik deresi olan

dere ile Yenikdy deresinin bir kismi tahrip edilecektir. Bu kapsamda Terkos dere akis
guzergahlarinin bu durumdan etkilenerek su potansiyelinin azalacagi gorulmektedir.

KAZANDERE BARAJI

Bakanlar Kurulu'nun 15.08.1990 tarih ve 90/775 sayili kararina dayanilarak; Kirklareli'nin
Vize ilgesinde bulunan Istranca Dereleri sularinin, istanbul Biyiiksehir Belediyesi tarafindan
once ISKi ve DSi igbirligi, daha sonra DSi'nin gekilmesiyle yalniz iSKi kaynaklar ile,
istanbul'un su ihtiyacini karsilamak Uzere Terkos Goli'ne basiimasina yoénelik proje
uygulamaya gegirilmistir. (Sekil 19).

20/31 EKiM 2014



Cevre Miihendisleri Odasi Istanbul Subesi =

istanbul Su Havzalan Teknik Degerlendirme Raporu-1

Sekil 19 Kazandere Baraji

1997 yilinda devreye alinan Barajin maksimum alani 1.765.625 m?, yillik verimi 100.000.000
m>tiir. Barajin faydali hacmi 17.250.000 m>'tiir.

3.6 PABUCDERE BARAJI

Kirklareli'nin Vize ilgesinde bulunan Pabucdere Baraji 2000 yilinda devreye alinmis olup
barajin maksimum alani 3.095.648 m?, yillik verimi 60.000.000 m*tiir. Barajin faydal hacmi
58.000.000 m®tiir (Sekil 20).

N
ot —

Sekil 20 Pabugdere Baraji
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Pabucdere’nin dogdugu kaynaktan kollari ile beraber Palamutdere ile birlestigi yere kadar
olan ana kolunun uzunlugu 10.482 metre, yan kollarinin uzunlugu 3.380 metre ve 3.615
metre olmak Uzere toplam uzunlugu 17.477 metredir.

2013 yilinda yenilenen amenajman planlarinda Pabucgdere, ana fonksiyon ekolojik, genel

fonksiyon dogayi koruma, igletme amaci su kenari koruma fonksiyonu iginde yer almistir.
ISKI koruma havzasi iginde kalmaktadir.

3.7 ALIBEYKOY BARAJI

istanbul il sinirlari iginde bllyiik nehir ve irmaklar yoktur; fakat gok sayida dereler vardir.
Alibeykdy Deresi: 50 km uzunlugundadir. Bu dere Uzerinde Kagithéne bolgesinde Alibeykdy
Baraji vardir (Sekil 21). Barajin maksimum alani 4.301.924 m? vyillik verimi 36.000.000
m>tiir. Barajin faydali hacmi 34.000.000 m*'tiir.

Sekil 21 Alibeykoy Baraji

Alibeykdy Baraji istanbul’'un igme suyu ihtiyacini kargilamak igin 1972 yilinda yapilmigtir.
Ancak ihtiyacin sadece ¢ok kuglk bir bolimani (%3,4) karsilamaktadir. Baraj sular aritiimak
uzere Kagithane aritma tesislerine nakledilmekte ve oradan igmesuyu sebekelerine
dagitiimaktadir. Baraj yapildigi yillarda gevresinde yerlesim yeri bulunmamaktaydi. Ancak
glnimuzde her tarafi yerlesim ve sanayi alanlariyla kaplanmistir. Yerlesim ve sanayi
alanlarindaki artis cevresel kirliligi de beraberinde getirmektedir.

Alibeykdy Havzasi koruma alaninda bulunan vyapilara ait goérantiler Sekil 22 ile
gOsterilmektedir. Buna gore havzanin kisa mesafe koruma kusaginda yogun yapilasma
mevcuttur ve bunun bir sonucu olarak da, Alibeykdy barajinin su kalitesi olumsuz
etkilenmekte, kirletici parametre konsantrasyonlari yikselmektedir.

22/31 EKiM 2014



Cevre Miihendisleri Odasi Istanbul Subesi

istanbul Su Havzalan Teknik Degerlendirme Raporu-1

@

Sekil 22 Alibeykoy Baraji Kisa Mesafe Koruma Kusaginda Yapilagma

Alibeykdy barajinin sularinda; nikel, sulfat, civa gibi agir metaller ve kati maddeler ylksek
konsantrasyonlarda bulunmaktadir. Dlzensiz ve plansiz buyume ile atiklarin kontrol
edilememesi cevre ve su ekolojisinde ciddi degisiklikler meydana getirmektedir. Alibeykdy
baraji, 3. Bogaz koprusu igin yapilacak olan yeni baglanti yollari Gzerinde kalmaktadir.

Alibeykdy Su Toplama Havzasr'ndaki sanayilerden deri sektdrinun Corlu Deri OSB’ye, gida,
tekstil, agacg, kagit, plastik, makine, elektrik sektérlerinin Beylikdlizi OSB’ye desantralize
edilmesi éngériilmistir (IBB-istanbul Cevre Diizeni Plani Raporu- 13.02.2009). Ancak, bu
yaklagimlar yerine, 3. kdpri projesi ile Alibeykdy su havzasinin tamamen yok edilerek

yerlesime agilmasi planlari uygulamaya konulmustur.
3.Havalimani ile de Alibeykdy Havzasini besleyen 3 adet derenin ulasimi kesilmis olacaktir.

S6z konusu derelerin tahrip edilmesi sonucu barajlardaki su toplama miktarlarinda azalma ve
yuzeysel akislarla kirlilik yiklerinde artma beklenmektedir.

23/31 EKiM 2014



Gevre Miihendisleri Odasi Istanbul $ubesi (3%)

istanbul Su Havzalan Teknik Degerlendirme Raporu-1

4 ISTANBUL’UN iKLIM YAPISININ SU HAVZALARINA ETKIS]

istanbul iklimi Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin etkisindedir. Kisin
Akdeniz’den gelen 1lik lodoslari, Balkanlar Gzerinden gelen sogjuk veya Karadeniz’den gelen
yagislar etkilidir.

Yillik ortalama sicakhgi 13,5°C’dir. Yillk yagis miktari ise 720-788 mm’dir. Yagislarin % 40’
kis, % 20’si ilkbahar aylarinda olur. Genel olarak yazlar sicak ve kurak, kiglar yagisl ve ilik
geger. Sicaklik bir yil boyunca -14°C ile +41,5°C arasinda seyreder. Kar yagish gin 10 gun
civarindadir.

Havzalar; dereler ve ya@islardan gelen sular ile beslenmekte olup yagislar istanbul su
kaynaklari igin énemlidir. istanbul’da 1971 ile 2013 yillari arasinda goériilen yagdis miktarlari
verisi Sekil 23 ile verilmigtir. Buna gore 2013 yilinda dusen yagis miktari ortalama degerin
yaklasik % 27 altinda kalmistir.

ISTANBUL YILLIK YAGISLARI
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Sekil 23 istanbul’da Yillik Yagis Miktarlan
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istanbul’da son on yilda gérilen Ocak-Agustos dénemi yagis toplamlari karsilastirmasi Sekil
24 ile verilmigtir. Burada da 2014 yil yagis miktarinin ortalama degerin altinda kaldigi
gorilmektedir.

istanbul’un su temini kaynaklari olan, Yildiz Daglarindan Melen havzasina kadar olan
bdlgede 1sinma olmasina karsin yillik yagislarda 40-50 mm/yil kadar artmis olmasi Saganak
yagislarin miktarinin artmasi ile ilgilidir. Saganak yagislar hizh bir ylzey akisina donustukleri
icin uygun kosullar saglanamadigindan su Uretimine katkilari olmamaktadir.

istanbul ve yakin gevresindeki meteoroloji istasyonlarinin élgmeleri degerlendirildiginde; yillik
ortalama sicakliklarin 0,1 - 0,7 C°yil arttig1 gértlmektedir, Yaz aylarindaki bu sicaklik artiglar
onemli miktarda buharlagsmaya ve su kaybina sebep olmaktadir.

iSTANBUL'UN OCAK - AGUSTOS AYLARINDA ALDIGI 8 AYLIK YAGISLAR (mm)
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Sekil 24 istanbul’da Yillik Yagis Miktarlan

Eyllil 2013 ile Eylal 2014 arahdinda baraj doluluk oranlarindaki dists Tablo 2 ile analiz
edilmigtir. Buna gore 2013 yili Eylil ayinda istanbulun su rezervi 175 gin iken, 2014
Adustos ayina gelindiginde bu rezerv 50 glne dusmustir. 2015 yilinda meteorolojik
kurakligin devam etmesi durumunda mevcut su rezervlerinin yetersiz kalacagi ve havzalarin
korunmasi ve su tuketiminin azaltiimasina iliskin onlemlerin simdiden alinmasi gerekililigi
ortaya ¢ikmistir.
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Tablo 2 istanbul Su Kaynaklari Durum Analizi

DOLULUK DoLU KAG
TAM KAPASITE ORANI HACIM GUNLUK su

AYLAR (m3) % (m3) KALDI
EYLOL 2013 867.618.000 54,41 472.070.954 175
OCAK 2014 867.618.000 34,77 301.670.779 112
HAZIRAN 2014 867.618.000 25,32 219.680.878 81
AGUSTOS 2014 867.618.000 15,68 136.042.502 50
EYLOL 2014 867.618.000 22,10 191.743.578 71

Gulncel kiresel degerlendirmelere gore, kiresel ortalama ylzey sicakliklarinda gecen
ylizyillda yaklasik 0,4-0,8 C°lik bir artis olmustur. iklim modelleri, kiiresel ortalama yiizey
sicakliginda 2100 yilina kadar 1990’a gére 1 ile 3,5 C° arasinda bir artis olacagini ve bu
artisa bagh olarak da iklimde gdézlenen degisikliklerin siirecegini éngérmektedir.” (iBB-
istanbul Cevre Diizeni Plani Raporu- 13.02.2009)

“Dunya yuzeyinde sicakligin 1 ila 3 derece arasinda artmasi; hidrolojik donglinin degismesi,
enerji temin guvenligi ve su kaynaklarinin hacminde ve kalitesinde azalma, kara ve deniz
buzullarinin erimesi, kar ve buz ortistinin alansal daralmasi, deniz seviyesinin yukselmesi,
kiy1 ekosistemlerinin olumsuz etkilenmesi, kuraklik ve sele maruz kalan bolgelerde tarim ve
mera alanlarinda azalma, iklim kusaklarinin yer degistirmesi ve yuksek sicakliklara bagli
salgin hastaliklarin ve zararlilarin artmasi gibi diinya olceginde sosyo-ekonomik sektorleri,
ekolojik sistemleri ve insan yasamini dogrudan etkileyecek o6nemli degisiklikler
ongériilmektedir.” (iBB-istanbul Cevre Diizeni Plani Raporu- 13.02.2009)

“Iklim degisikligi ve deniz seviyesindeki yikselme; kiyida ve kiyi habitatinda erozyon, tath su
akiferlerinde ve haliclerinde tuzluluk artigi, kiyr alanlarinda kimyasal ve mikrobiyolojik
kirlenme ve kiyi taskinlarinda artisa yol agmasi beklenmektedir.” (iBB-istanbul Cevre Diizeni
Plani Raporu- 13.02.2009)

“Yagis rejiminin degismesi ve kuraklik ile temiz icme suyu temini daha da guglesecektir.”
(iBB-istanbul Cevre Diizeni Plani Raporu- 13.02.2009)

“Yagis rejiminin degismesi ve kuraklik ile tarimsal ve igme amach temiz su gereksinimi
artacaktir.” (iBB-istanbul Cevre Diizeni Plani Raporu- 13.02.2009)

istanbul Blyiksehir Belediyesi- istanbul Cevre Diizeni Plani Raporunda da iklim degigikligi
ile ilgili kaygilara yer veriimesine ragmen, istanbul iklim degisikligine hazirliklarini; ormanlari,
ve havzalari yok eden projelerlerle yapmaktadir. Bu durum canli yagsami igin kabul edilemez
bir planlamadir.
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Birlesmis Milletler iklim Degisikligi Cerceve Sézlesmesi'nde (IDCS) belirtilen sartlar dikkate
alindiginda, iklim degisikliklerinden su havzalarinin korunmasinin ve gelistiriimesi gerekliligi
daha da 6nem kazanmaktadir.

5 NUFUS VE YERLESIM ALANLARININ ARTISININ SU HAVZALARINA
ETKISI

“3. Képri”, “3. Havalimani” ve “Kanal istanbul” projeleri, kente yeni yerlesim alanlari
kazandirmaya yonelik kentsel donlistim planlamasinin bir kismini olusturmaktadir. istanbul’a
var olan goé¢l hizlandiran ve kentin fiziki sinirlarini zorlayan bu projelerin etki alanlari
kacinilmaz olarak su havzalari ve orman alanlaridir.

istanbul’da kentin yayilmasi 1950’li yillara kadar Marmara Denizi kenarinda yogunlagirken,
1980’'li yillardan sonra kopri ve yan vyollarin yapiimasi ile birlikte TEM c¢evresindeki
Gaziosmanpasa, Umraniye, Sultanbeyli, Arnavutkdy, Sultangazi ilgelerinde hizli nifus ve
yapilasma artisi meydana gelmistir.

1985-1990 yillari arasinda istanbul’'un niifusu ve yerlesim alanlarinin genislemesinde olagan
digi bir artis olmustur. Kent NiUfusu %23 artarken, ayni yillarda Sultanbeyli’nde artis orani
%2100 mertebesinde olmustur. Su havzalarinda artarak devam eden bu yapilasma, zamanla
havzalarin kirlenmesine ve icme suyu havzasi olma dézelligini kaybetmesine neden olmustur.

2. Képri'niin yapilmasi ile istanbul’un Elmali ve Omerli havzalarinda kagak yapilasma artmis
olup, bugin yapilarin dortte Ggliniin ruhsatsiz oldugu Sultanbeyli’de, 600 bin kisi Omerli
Havzasi icinde yasamaktadir. Her kdpriiniin baska bir képri ihtiyacini dogurdugu istanbul’da;
yeni kopruler ve yollar, yeni yerlesim birimlerini ve gocleri arttirmakta; ormansiz, iklimi
kotulesmis, tikhm tiklim dolu bir sehir yaratiimaktadir.

istanbul Bliyiiksehir Belediyesi-istanbul Cevre Diizeni Plani Raporunda (13.02.2009); “2023
yili igin listanbul Ili toplam nlfusu, mevcut dinamiklerin ve egilimlerin devam etmesi
durumunda 22-25 milyon arasinda olacagi hesaplanmistir. Ancak sUrdurulebilirlik ilkesi
cergevesinde, dogal esik analizi, nufusa bagh ¢alisma alani ve konut alani hesaplamalarinin
sonucunda, Istanbulun bu seviyede bir nifusu kaldiramayacag! tespit edilmistir. Bu
dogrultuda, istanbul'un nifusu 16 milyon olarak belirlenmistir. Bu niifus, istanbul’da dogal
esiklerin ¢cok sinirli olarak agildigdi, yeterli seviyelerde ve nitelikte donati alani karsilayabilecek
ve depremsellik acisindan rasyonel yerlesme Yogunluklarinin getirilebildidi bir plan
senaryosunun sonucudur.” denilmektedir.

Yapilmasi planlanan 3. Havalimani projesi kapsaminda bdlgede meydana gelecek nufus
yogunlugu ve sanayilesme, ylzeysel su kirliligine sebep olacaktir.
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13.08.2012 tarihinde kararlastirilan 08.09.2012 tarih ve 12689 sayili Bakanlar Kurulu Karari;

“Istanbul'da bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gésterilen alanin, olasi afet
riskini bertaraf etmek icin ruhsatsiz, iskansiz ve afet riski altindaki yapilar tasfiye edilerek,
yeni yerlesim alani olarak kullanilmasi amaciyla, 644 sayili Cevre ve $ehircilik Bakanhginin
Teskilat ve Goérevleri Hakkinda Kanun Hikminde kararnamenin 2.maddesinin birinci
fikrasinin (¢) bendi kapsaminda Cevre ve Sehircilik Bakanh@i yetkilendirilmistir.” Seklindedir.
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Bu karar irdelendiginde;

Proje Alani 1: Kiiciikgekmece Havzasinda 4.400 ha’lik alani kapsamaktadir. igme suyu
havzasi niteligini, yerlesim yerlerinin genislemesi ve kirlenme nedeniyle kaybetmistir. Karara
gore bakanlik bu alanlari yeni yerlesim alanlari olarak planlamaktadir

Proje Alani 2: Kayabasi’'ndan bagslayarak olusturulacak Yenisehir bolgesini kapsamaktadir.
25100 ha’lik bir alan olan proje alaninda, iSKi icme suyu havzasi niteligini koruyan ve
yapilasmanin yasak oldugu Sazlidere baraji ve su havzasi da yer almaktadir. Bu proje ile
Sazlidere havzasi ve tarim arazileri tamamen kaldirilarak boélge yapilasmaya acgilmaktadir.

Havaalani kismi, 9.000 ha buyukligindeki alani kapsamaktadir. Karadeniz sahilinde
planlanan Yenigehir ingasi projesinin de kisa slre sonra gundeme gelecegi anlagiimaktadir.
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Sézkonusu istanbul gevre diizeni planinda ha basina diisen nifus 200 kisidir. Bu da
ortalama olarak, proje alanina gelecek nufusun 200 kigi /ha yodunluk tUzerinden; proje 1 ve 2
bdlgelerinde beklenen nifus artisinin 6.300.000 kisi olacagi anlamina gelmektedir.

6 SONUC VE DEGERLENDIRME

istanbul’'un yasanabilir bir kent olabilmesi yéniinde atilacak adimlardan en énemlisi su temini
konusundaki sorunlarin ¢dzllmesidir. Tespitlerimiz sonucunda su havzalarinin sorunlarinin
¢6zUmune iligkin dnerilerimiz asagidaki gibidir:

e Su kaynaklarimiz, endustriyel ve evsel atiklar ile hizla kirlenmis ve kirlenmeye devam
etmektedir. Dinya Ulkeleri, igme ve kullanma suyu kalite standardini daha da
yukseltirken, kente igme ve kullanma suyunun kirlenmig kaynaklardan temin edilmesi
projelerinden vazgecilmelidir. Mevcut aritma tesislerini ileri aritma teknikleri ile
iyilestirilecek projeler gelistiriimelidir. Muhendislik teknikleri buna uygun ¢ézimler
Uretebilecek duzeydedir.

o Kirlenme ve yapilasma nedeni ile yok olan Kiglikgekmece havzasinin koruma plani
yapilarak yeniden icmesuyu havzasi konumuna getirilmelidir.

e Su havzalarinin, ormanlarin, ekolojik yasam alanlarinin planlamasi; rant ekonomisinin
inisiyatifine teslim edilmemelidir. Higbir proje su havzalarinin ve ekolojik yasam
alanlarinin korunmasindan daha degerli ve kent yasami icin daha gerekli olamaz.
Kentin kuzey ormanlari, su kaynaklarimizin vazgecilmez bir pargasi olup, ormanlarin
yok edilmesi su kaynaklarimizin yok edilmesi demektir ki su en 6nemli yasam
kaynagimizdir.

o Dereler, vazgecilmez havza kaynaklaridir, su kaynagi olarak yeniden islah edilmelidir.

o Havzalarda koruma kurallari esas alinmali ve kagak yapilasmanin 6nline gegilmeli,
havzalarin mutlak koruma ve kisa mesafeli koruma alanlarinda bulunan yapilarin
yikilmasi saglanmalidir.

e Havza alanlari onlari besleyen kaynaklar ile birlikte bitliin olarak koruma altina
alinmali ve havza iginde her tirlU atiksu desarji engellenmelidir.
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e 3. Havalimani CED raporunda, su kaynaklarinin bu projeden olumsuz
etkileneceginden bahsedilmesine karsin, ¢béziimler konusunda higbir teknik agiklama
yapilmamis; uygun olmamasina karsin CED olumlu gorusl verilerek, su kaynaklari ve
ormanlar yok olmaya mahkum edilmistir. CED raporu bilim insanlarinin gérusune ve
tartismasina acilmahdir.

e 3 Havalimani isletmesinden kaynaklanacak kirleticilerin (Kurgun 4667 kg/gin, Cinko
4.667 kg/gin, Bakir 7.889 kg/gun) sadece su kaynaklari acisindan
degerlendirildiginde, Terkos goll su kaynagimizdaki kirletici etkisi gok dnemli olup bu
kirliligin 6nlenmesi higbir sekilde mdmkin olmayacaktir. Terkos 3. havalimani
yanibasinda agir metal ile kirlenmis bir gol olacaktir.

e Terkos Gali'niin istanbul icin biiyiik dnemde oldugu gercegi kabul edilmeli, bu goliin
kurumasina ve kirlenmesine yol agacagi ortada olan 3. Havalimani projesinden
vazgecilmelidir.

e Basta Terkos Gélii olmak iizere istanbul’'un tiim sulak alanlarini besleyen bu nedenle
de yasamsal dneme sahip olan kuzey ormanlarinin yapilagsmaya ac¢ilmasi ve her tirll
tahribati engellenmelidir.

e istanbul’da icmesuyu sebekesi kayip kagak orani ortalamasi % 27'dir. Su tiiketiminde
tasarruf gcalismalari bu kayip oraninin dusurtlmesi hedefi ile baglamalidir. Teknolojik
olarak su kayiplarinin tespiti ve sebekenin izlenmesi ve gerekli énlemlerin alinarak
kayip oranlarinin % 5 mertebesine disurilmesi mimkindir ve Istanbul’un tiim
ilcelerinde bu ¢alismalarin yapilmasi gereklidir.

e Is merkezleri, toplu yasam alanlari igin gri su uygulamalarinin hayata
gecirilebilmesine olanak taniyan gerekli yasal yaptirmlarin  gelistiriimesi
gerekmektedir.

. ISKi tarafindan temini, aritimi ve dagitimi yapilan su; “igme ve kullanma suyu” olarak
tanimlanmaktadir. Bilinmektedir ki kent halkinin bu suya guveni bulunmamakta, kentin blayuk
kesiminde bu su yalnizca kullanma suyu olarak kullaniimaktadir. Kentli, icme suyunu ayrica
bedelini 6deyerek temin etmektedir. Bu kaos yillarca devam ederken, su sektorinun yuksek
hizla buyimesine neden olmus, suyu; kapitalizmin vazgecilmez bir metasi haline getirmistir.
Suyun ticarilegtiriimesi kabul edilmez bir durum olup bu durumun halkin temel yasam
hakkina saldiridan baska bir anlami bulunmamaktadir.

. ISKI suyunun kentli tarafindan kabul edilebilir olmasi amaci ile, sebekeye verilen
suyun bagimsiz kuruluglarca surekli analizlerinin yapilarak, analiz sonuglari gunlik olarak
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kamuoyuyla paylasiimalidir. Ay boyunca yapilan analizlerin ortalamasi alinarak, aylik rapor
sunulmasi kabul edilebilir, dogru bir yaklasim degildir.

. -2014 vyilinda bazi kaynaklarda su seviyesinin %1-5 mertebesine ulagtigi
bilinmektedir. Sadece Ekim-Mart aylarindaki yagmur beklentisi ile su ile ilgili projeler
uretmemek anlasilir bir durum degildir. Uzaydan bile gorinen havaalani projeleri yerine,
genis emekgi yiginlarinin ihtiyaglarini karsilayacak projeler uretilmelidir. ClUnkid bu genis
yiginlar kentin gercek sahipleri ve yasayanlaridir.
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